
 

 

info@mtic-group.org – www.mtic-group.org 

 
MTIC_G_DA_I_v5_Scheda Servizio_ATEX CE 

La Dirett iva 2014/34/UE  regolamenta la costruzione di attrezzature destinate 

all ' impiego in aree con atmosfere potenzialmente esplosive e s i manifesta con 

l 'obbl igo di certif icazione di questi prodotti;  la Dirett iva impone la certif icazione 

ATEX  a tutti i  prodotti commercializzat i  nell 'Unione stessa, indipendentemente dal 

luogo di produzione e dalle normative in esso in vigore, se instal lat i in luoghi a 

r ischio di esplosione.  A tale f ine è necessario che i l  costruttore effettui la 

valutazione dei r ischi dei propri prodotti e ne c ostituisca i l  “fascicolo tecnico” di 

costruzione.   

CAMPO DI APPLICAZIONE 

La Direttiva include i material i di superficie e di miniera, in quanto i l  pericolo, le 

misure di protezione e i metodi di prova sono simi l i  per entrambi i materiali;  la 

prima distinzione è effettuata con la suddivis ione in due gruppi:  

▪  gruppo I:  prodotti da uti l izzarsi in miniere grisutose;  

▪  gruppo I I :  apparecchiature dest inate all’ut i l izzo in superficie.  

Per ciascun gruppo la Dirett iva 2014/34/UE, classif ica i prodott i in catego rie, in 

relazione al l ivel lo di protezione e in funzione del grado di pericolos ità 

dell’ambiente dove questi saranno inserit i .  

 

MTIC INTERCERT Srl  è Organismo Notif icato nr.  CE 0068 dal 2016  per i l  r i lascio del 

Certif icato CE  ai fabbricanti di attrezzature, s istemi di protezione e componenti 

secondo un iter di certif icazione strutturato a fasi (o step).

 

 

 

 

 

Step 1: INITIAL EVALUATION 

Esame del fascicolo tecnico, verif ica dell’analis i dei r ischi di esplos ione e r i lascio 

del rapporto di valutazione.  

 

Step 2: LABORATORY & ON-SITE TEST 

Esecuzione di eventual i prove strumental i in laboratorio o direttamente sul campo 

(es. grado IP, grado IK, s icurezza elettr ica, ecc.). Verif ica on-site della 

r ispondenza del l’attrezzatura e del s istema di protezione al fascicolo tecnico e 

r i lascio del rapporto di verif ica f inale.  

 

Step 3: FOLLOW-UP  

Control lo e verif ica delle eventual i modif iche apportate al l’attrezzatur a dal 

cliente; verif ica del le eventuali modif iche al fascicolo tecnico.  

 

Step 4: CERTIFICATION  

Rilascio del Cert if icato CE se previsto dal modulo applicato.   

Certification 

DIRETTIVA ATEX 
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